CONVERTIDOR DE SENAL
MULTICAPTADOR
Serie Basica configurable

BS-1500

Desin

Instruments

DESCRIPCION

BS-1500 es un convertidor configurable con salida analégica
seleccionable 0...4-20 mA, en formato Rail DIN. ©

Acepta entrada de Termopares, Pt 100, mV y mA con

rango definible.
Los convertidores BS-1500 han sido desarrollados para

cubrir el mercado industrial de gran consumo en
conversidbn de medidas para procesos.

MODELO TOTALMENTE CONFIGURABLE
CONFIGURACION POR PC MEDIANTE KIT BS-Win
ENTRADA CONFIGURABLE TP, RTD, mV, mA
CAMBIO DE ENTRADA SIN RECALIBRACION

SALIDA ANALOGICA AISLADA CONFIGURABLE
ESTACION BACK-UP CONTRA ROTURA DE LINEA
AUTOCALIBRACION POR PC

ALIMENTACION AUXILIAR 24 Vdc DE SERIE
MONTAJE RAIL DIN

GAMA DE BAJO COSTO

EN OPCION Vac, lac, Vdc, Idc, Vims, Irms, Hz, etc.
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DESCRIPCION ESPECIFICA

La serie BS-1500 es una nueva generacion de instrumentos
configurables desarrollados para cubrir el segmento de
mercado de gran consumo existente inmediatamente
por debajo de la serie L§-3000.

Este sector de mercado obtiene con esta serie una
buena relaciéon calidad /precio sin sofisticaciones pero
con todas las principales prestaciones de los modelos
de rango medio.

Entre las funciones configurables estén disponibles:

Tipo de enfrada, rango minimo y maéximo, unidades,
punto decimal, ajuste de desviacién de medida, tipo de
salida, efc.

La serie BS-1500 permite ser configurada a través de un
port dedicado y un interface propietario, usando un
sencillo programa desde PC (en entorno Windows®),
consiguiendo que lo tarea de configurar los equipos
BS-1500 sea muy fécil y rdpida.

En opcién, dispone de capacidad de conversidn de
variables eléctricas como Voltaje o Corriente ac/dc o
RMS (valor eficaz), Ohms, Frecuencia industrial Hz, efc.
La salida analégica estd producida por un convertidor
D/A de (ltima generacién, con separacion galvanica
1000 V y configurable en forma directa o inversa.

Puede seleccionarse 0-20 mA o 4-20 mA u ofros valores
dentro de este rango.

Las funciones de seguridad en esta serie ha ocupado
gran parte de la dedicacién de los disehadores. Asi, esta
serie comporta un Watch-dog mejorado que unido a un
diseho compacto y a un menor consumo de energia da
como resulfado un margen de seguridad muy amplio.

APLICACIONES

o Conversién de sefales en procesos de control para apli-
caciones generales como:

- adquisicion de medidas
- enfrada de datos a PLC
- reescalado de unidades
- separacién galvanica

permitiendo entrada directa de sensores o captadores
de temperatura o senales de mV o 0...4-20 mA.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

ENTRADA ANALOGICA:
- Tiposseleccionables: ..., TP,RTD,mV,mA
- IMPEdANCITE v >0,3MQparamV
Shuntexternode 3,74 QparamA

- Comp.CJCuniéonfriadeTP): ............ Sensorde Temp.enbornes
- MargendecompensacionCJC: ..., 0a60°C
- Normasdelassenales: ...............ov.. IEC584 (TP)yIEC751 (Pt 100)
- TiposdeTPyrangos de medida configurables:

™ T -200/400 C -300/750 F

T E -200/1000 °C -300/1800 °F

™ J -200/1200 °C -300/2100 °F

™ K -200/1300 °C -300/2300 °F

™ N 0/1300 °C 0/2300 °F

™ R 0/1700 °C 0/3000 °F

™ S 0/1700 °C 0/3000 °F

™ B 600/1800 °C 1200/3200 °F

Pt100 -199.9/8000 T -199.9/999.9 F

Voltaje: 0/75mV

Corriente: 0...4-20 mA (shunt 3,74 Q no incluido)

Rango definible: -1999 / + 9999 puntos
- Punto Decimal: ..........cccoeen, Seleccionable en 4 posiciones
- Exactitud @25 °C: i, +0,1%
- Resolucion de convertidor A/D: vvvvvviviiiiiiieciin, 40000 puntos
- TiempPo de MUESITEO: ..o 500 ms

SALIDA ANALOGICA:
- Tipo:.....
- Funcionalidad: ...

...... mA (V con Shunt 500 ohms exterior)
Imagen de Medida

- Minimo rango configurable: ........ 2 % del rango de entrada
- Rangos de salida: ........ccoocviviiiiiiniii, 0-20mAy 4-20 mA
- Carga max. en el lazo de corriente: ... 500 ohms
- Exactitud a25°C: i, +0,1%
- Resolucion de convertidor D/A: oo 12 bits
- TIemMPO de reffeSCO:! ..o 250 ms
- Aislamiento galvANICO: ... 1000 V

FUNCIONES CONFIGURABLES:
- Tipo de Enfrada, Rango, Unidades, Bias, Tipo de salida

SALIDA ALIMENTACION AUXILIAR:

- Tipode fuente: ..o Lineal
- Valor NOMINGE i 24 \Vdc
- Corriente de salida: .....cccovviiiiiiiiii 25 mA max.

MAXIMAS DE UTILIZACION:

- Temperatura ambiente de trabagjo: ..o 0abd0°C
- Temperatura de almacenamiento: ...........ccceove -20a70°C
- Humedad relativa: .............. max. 85 HR% (sin condensacion)
NORMAS CE:
- EN 50081 Emisién, EN 50082 Inmunidad, EN 61010 Seg. Eléct.
ALIMENTACION Y CONSUMO:
- Tensidbn nominal de trabgjo: ... 220 Vac y 110 Vac
(opcién 24 6 48 Vac/dc)
- TOlEIANCIA: it +15%
- Frecuencia de red admisible: ............ccoceviiiiinnn, 48 a 60 Hz
- Potencia consumida: ..o, max. 2,5 VA
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Montaje en rail DIN simétrico: EN 50022 (DIN 46277-3)
Peso: 320 g; con embalaje 380 g

CONEXION ELECTRICA
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mA mV TP Pt100

; | Alimenfacion de red: 220y 110 Vac 48/60 Hz.

3 _ En opcidn alimentaciéon 24/48 Vac o Vdc

4 + Salida de alimentacion auxiliar

5 — 24 Vdc, 25 mA max.

67’ _ i A NO CONECTAR. Bornes de uso interno

8 + Salida analdégica 0...4-20 mA, 0...1/5 .2/10 V,

9 — configurable como funcién Imagen de medida.
10| — X

B - i A NO CONECTAR. Bornes de uso interno
13| — X

14

15 ﬁ Entrada de senal RTD: Pt 100 (3 hilos)

16

15 + ~ .

16 :} _ Entrada de senal TP: T,E, J, K, N, R, So B

15| = +| Enfrada de senal 0/ 75 mV

16| = I' — | Entrada 0...4-20 mA con shunt 3,74 Q (no incluido)

Version estndar configurada de fébrica:

con el Kit CONFIG BS-WIN (Software + Interface)

Esta versidon corresponde al modelo base reconfigurable por el
usuario. Bajo demanda pueden suministrarse s/especificaciones.
En ese caso indicar:

- Aplicacién a la que va destinado

- Enfrada, rango y unidades de medida

COMO PEDIRLO

BS-1500 Convertidor con salida 4-20 mA
Entrada TP o RTD
Nota: Estos modelos solo pueden ser configurados desde PC
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