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Es la combinación de 3 elementos:
Transmisor de presión, interruptor de presión inteligente
y display digital

●●●●● DISPLAY DE 4 DÍGITOS (7 SEGMENTOS) ORIENTABLE
●●●●● DISPONE DE 1 O 2 SETPOINTS CON HISTÉRESIS CONFIGURABLE
●●●●● RANGOS DE PRESIÓN  ENTRE 0 ... 100 mbar y 0 ...40 bar
●●●●● RANGOS ESPECIALES E.G. –250 MBAR A +150 MBAR BAJO

DEMANDA
●●●●● SEÑALES DE SALIDA 4 ... 20 mA / 2 HILOS , 0 ... 20 mA

ó 0 ... 10 V / 3 HILOS (EN OPCIÓN)
●●●●● TEMPERATURA DE PROCESO DE 150 O 300 ºC CON COLUMNA

DE REFRIGERACIÓN (EN OPCIÓN)
●●●●● DISTINTOS TIPOS DE CONEXIONES A PROCESO Y ELÉCTRICAS
●●●●● PEQUEÑO EFECTO TÉRMICO
●●●●● RAPIDEZ DE RESPUESTA
●●●●● EXCELENTE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO
●●●●● ALTA RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS, SOBRE VOLTAJE,

CONEXIONES INCORRECTAS
●●●●● MUY ROBUSTO FRENTE A CONDICIONES SEVERAS

TPM-40

Las áreas de aplicación de transmisor de presión TPM-40 van
desde la neumática a la hidráulica que requieren una
exactitud y estabilidad a largo plazo. Es ideal para todos los
medios compatibles con acero inoxidable.
Para la utilización en procesos como industria farmacéutica
o alimentaría existen distintos tipos de diafragmas rasantes
del acero inoxidable soldados con soldadura autógena. En
display de 4-dígitos LED, podemos visualizar la presión del
sistema. Permite ser configurado por teclado. Dispone de
funciones como protección del acceso, configuración de la
indicación y set points, etc.. Los setpoints son totalmente
configurables dentro de la gama del  0 al 100 % de rango de
presión nominal. Como adicional el usuario puede rotar  y
posicionar el indicador digital de acuerdo con las necesida-
des del proceso.

Fabricamos una amplia gama de instrumentos de
medida y control con entrada 4-20 mA para conectar al
transmisor de presión relativa:

● Reguladores: serie BS-2000, LS-3000 y HS-7000
● Indicadores: serie BS-2000, LS-3000 y HS-7000
● Indicadores digitales autoalimentados:

PM-3650 y PM-6670
● Fuentes de alimentación conmutadas y lineales de

24 Vdc y 1 A:  FAC-24/1000
● Sistemas inteligentes de adquisición de medidas y

control por PC: DAS-8000 y HS-7000

TRANSMISORES DE PRESIÓN
para aplicaciones
sanitarias



CARACTERISTICAS  TECNICAS CONEXIÓN  ELECTRICA

COMO  PEDIRLO

MEDIDAS

Q
ue

d
a

 re
se

rv
a

d
o 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
in

tro
d

uc
ir 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 e

n 
la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
a

s 
en

un
ci

a
d

a
s 

sin
 p

re
vi

o 
a

vi
so

Av. Frederic Rahola, 49 - 08032 BARCELONA (España)
Tel. (+34) 93 358 6011* - Fax (+34) 93 357 6850

e-mail:desin@desin.com - http://www.desin.com

APLICACIONES

MODELOS:
TPM-40 Rangos de 0,1 a 40 bar
TPM-40/D Rango de -1 a 0 bar

Opciones:
Rangos especiales
Presión Absoluta
Salida 0/10 V, 0-20 mA a 3 hilos

- Aplicación en control de procesos
- Medios viscosos
- Industria química
- Alimentaría, papelera y farmacéutica

- Presión (bar):
Relativa: -1..0 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 401)

Absoluta: - - - - - 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40

Sobrepresión: 3 1 1 1 1 3 3 6 6 20 20 60 60 60 100

- Exactitud: ........................................................... ≤± 0,35 % FSO

- Conexión a proceso: ................................... 1” GAS DIN 3852
................ 1/2” GAS DIN EN 837-1/-3 / 1/4” GAS DIN 3852
.............................................................. 1/4” NPT / 1/2” NPT
......... 1/4” GAS EN 837-1/-3 / 1/2” GAS flush (PN<40 bar)

- Protección encapsulado: .......... IP-65 conector DIN 43650

- Salida: .............................................................. 4-20 mA 2 hilos
......................................................... (opción 0-10 V 3 hilos)

- Conexión eléctrica: ................................................ conector

- Tensión alimentación: ................... entre 18 y 41 Vcc 2 hilos
..................................................... entre 19 y 30 Vcc 3 hilos

- Carga máxima:
2 hilos ................................................ [ UB (V) -18 V] / 0,02 A
3 hilos .......................................................................... >1 MΩ

- Temperatura de trabajo
Sensor: ............................................................ -25 a +125 °C

Ambiente: ...........................................................  0 a +85 °C

Almacenaje: ..................................................  -40 a +85 °C

- Resistencia a vibraciones: ............. 10 g RMS (20 a 2000 Hz)

- Resistencia a choques: ...........................100 g / 11 ms
- Materiales:

Caja ....................................................... Acero inox. 1.4301
Membrana ........................................... Acero inox. 1.4435
Juntas ............................................. FKM / PN 100 bar: NBR

1) la medición empieza a presión atmosférica

Peso:  aprox. 0,200 kg

2 hilos

4-20 mA

3 hilos

0-10 V
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